MEGJEGYZES:

- A méretezett szekunder héfoklépcsd: 65°C/50°C
- A magas pontokra légtelenitét szUkséges beépiteni.

- A radidtorokra Heimeier - elébedllithatd termosztatiukus szelepeket kell szerelni.

- A f0t6kdzegnek a gyartd dltal eldirt vizminéséglinek kell lennie

- FGtetlen helyiségekben vezetett csdveket szigetelni szUkséges, pl-. Tubolit DG cséhéjjall

Beszabdlyozd szelepek (TA-STAD) beépitésekor betartandd védétdvolsdgok:
El6tte 5*D; utdnna 2*D védbtavolsag!l! (D-a szelep névl. mérete.)
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Kondenzdcios zartégéster falikazan.
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Csatlakozdsi érték (H féldgdz) Vn=2 x 2,57m3/
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JELMAGYARAZAT:

Szekunder f(tési eléremend vezeték
Szekunder fUtési visszatérd vezeték
Szenyviz vezeték

Statikus beszabdlyozd szelep, mérécsonkkal, TA-STAD
Elzdrd szerelvény
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Biztonsdgi szelep manométerrel
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A - fiitési elremend G %"

B - f(itG kiviteld kondenzacios falikazan:

- tarold elGremend G %"

- kombi késziléknél HMV-elére

(- gazcsatlakozas G %"

D - f(it6 kiviteli kondenzacios falikazan:

-tarolo visszatérd G %"

- kombi kivitelGi késziiléknél - Hidegviz "

E - fiitési visszatérd G %"

F - kondenzatum elvezetd és biztonsagi szelep lefolydja:

mianyag toml6 22 mm

Méretek csatlakozokészlettel
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Szerelés vakolati sikon
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Targyi épUllet: Polgdrmesteri Hivatal, 2517 Kesztdlc, Szabadsag tér 11, HRSZ 1063

Megrendeld:

Kesztolc Kézség Onkormdnyzata
2517 Kesztolc, Szabadsag tér 11

Projekt megnevezés:

Kesztdlc - Polgdrmesteri Hivatal
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www.instasolar.hu

Etapp-Energy Kft.
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