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CSP2 - Lábazati részletrajz
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Energy Planning Bt.
6065 Lakitelek, Szikra tanya 14.

Kesztölc Község Önkormányzata
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

Egyszárnyú bukó-nyíló, hőszigetelt, fokozott
légzárású ablak, Uw= 1,15 W/m2K
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 Feltételezett alapozási sík alsó síkja

R1

R4

R2

Szlikon hézagkitöltő kitt

Szlikon hézagkitöltő kitt

Nyílászáró tokszerkezetre 4 cm-el ráfordított Austrotherm
AT-H80 expandált polisztirol keményhab homlokzati

hőszigetelő lemez

Ablakpárkány, bevonatos alumínium lemezből

Hőszigetelés pontszerű mechaikai rögzítését
szolgáló műanyag dűbel

Indítóprofil

KEMIKÁL BORONIT S 3,0 mm száraz
rétegvastagságú egykomponensű bitumenes

bevonatszigetelés talajpára ellen

Austrotherm AT-H80 expandált polisztirol
keményhab homlokzati hőszigetelő lemez

7,5 cm magasságig kialakított lábazat

Belső oldali cementvakolat

Tömör tégla falazat

Beltéri műanyag ablakdeszka

Austrotherm XPS TOP P extrudált polisztirol
vakolható felületű és egyenes szélképzésű

keményhab hőszigetelő tábla

Rugalmas hézagtömítő és kitöltő kit

R2
Homlokzati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás
üvegszövet hálóval erősítve, weber.ter classic M
nemesvakolat végső felületképzéssel      0,5 cm
AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelés,
ragasztva és mechanikai rögzítéssel 18 cm
MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó 1 rtg
Meglévő javított mészvakolat 1,5 cm
Meglévő kisméretű tömör téglafalazat 60 cm
Belső oldali felületkiegyenlítő cementvakolat 1,5 cm
Glettelés, Festés

R1
Meglévő padlóburkolat 1 cm
Habarcságy 0,5 cm
2 rtg. TNDV elleni szigetelés 0,6 cm
Meglévő vasbeton aljzat 16 cm
Kavicsfeltöltés 15 cm
Termett talaj

R4
Lábazati LB-Knauf PUTZGRUND vakolatalapozás
üvegszövet hálóval erősítve, Baumit MosaikTop
víz és fagyálló lábazati gyöngyvakolat felületképzéssel    0,5 cm
AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirol
vakolható felületű, egyenes szélképzésű       18 cm
MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó 1 rtg
KEMIKÁL BORONIT S kent bitumenes
bevonatszigetelés talajpára ellen       2 rtg
Meglévő cementvakolat 1,5 cm
Meglévő kisméretű tömör téglafalazat 60 cm
Kavicsfeltöltés
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