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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Rézsa Sara rehabilitacios mérndk nyilatkozom, hogy a Kesztélc, Polgarmesteri Hivatal
energetikai fejlesztése palyazati dokumentacidja (cim: 2517 Kesztdlc, Szabadsag tér 11. Hrsz.: 1063)
akadalymentesitése
e az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrél sz6l6 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet
(OTEK) el6irasainak betartasaval,
o a ,Segédlet a kozszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz vald egyenl6 esélyii hozzaférés

megteremtéséhez” cim(i tervezési segédlet alapjan,

e az egyetemes tervezés elveinek érvényesilésének, a nék és férfiak igényeinek figyelembevételével,

az id6sek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeire valo tekintettel készilt.

2017. oktéber
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ATERVEZETT AKADALYMENTESITES ATTEKINTESE

AKADALYMENTESITESSEGI FELMERES

A fejlesztéssel érintett épilet magaban foglalja a polgarmesteri hivatal és csaladsegitd helyiségeit. A
csaladseqité a polgarmesteri hivatal épUletébdl, és az udvarrol is egyarant megkozelithetd.

Korabban az éplilet akadalymentesitése részlegesen megtortént, akadalymentes vizesblokk késziilt.
Ennek méretei, berendezése azonban nem felel meg a hatélyos eléirdsoknak. A vizesblokkban alkalmazott
szaniterek nem specialis, mozgaskorlatozott személyek szamara megfelel6 szaniterek, specialis kiegészitok (pl.
kapaszkodok) hianyoznak. A jelenlegi vizesblokk athelyezését az is indokolja, hogy a hivatal épiiletére ATM
kerul, amelyhez sziikséges helyigényt a mostani vizesblokk tertlete elégiti ki tervek szerint.

Az egyik bejarat esetén a padldszint és a kérnyezd terepszint kdzétt nincs szintkilonbség.
Akadalymentes parkolohely nem tartozik az épulethez.

TERVEZETT MUSZAKI MEGOLDASOK

e Akadalymentes bejarat kialakitasa (kllsd nyilaszarocsere)

e Epiileten belilli helyiségek akadalymentes megkozelitésének kialakitasa
o Bels6 rdmpa kialakitasa 2 cm-nél nagyobb szintkiildnbség esetén

e Belsé nyilaszarok cseréje

o Akadalymentes illemhely kialakitasa

o Informéciés rendszer kialakitasa

e Indukcids hurok kialakitasa
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ATERVEZETT AKADALYMENTESITES EGYES ELEMEI

AKADALYMENTES MEGKOZELITES

Az épulet homlokzata kozvetlenll a telekhatéaron helyezkedik el, a megkozelités tehat a koztertletrdl torténik.

Az épiilet fébejaratahoz képest bal oldali bejaratat jeldljlik ki akadalymentes bejaratként. It az éplilet
padlévonala és a kornyezd terepszint kozétt nincs szintkilonbség, és az épllet kozlekedd rendszere is
akadalymentesen bejarhaté errdl a szintmagassagral.

A bejarati ajto egyszarnyu, jelenlegi belmérete 83,5 cm. Az ajto cseréje szikséges. Az Uj ajtd belmérete
minimum 90 cm, kiiszébmagassag 2 cm. Az ajtd el6tt és mogott a kerekesszékes megfordulashoz szikséges
szabad tertlet biztositott.

BELSO KOZLEKEDOK

A kozlekeddk szélessége megfeleld, benne biztositott a hely a kerekesszék fennakadas nélkili atjarasahoz,

iletve az ajtok megfeleld hasznalatahoz. A kozfunkciot betdltd helyiségekbe vezetd ajtok el6tt a 150 cm
atmérdjl, megfordulashoz sziikséges szabad teriilet biztositott.

Az éplilet belmagassaga mindenhol megfelelé. A fal sikjabdl kiugré elemek a folyos6 szabad
szélességét, a minimalisan szikségesnél szlikebbre nem csdkkentik.

A bels6 helyiségek burkolata megfeleld: egyenletes, csiszasmentes keramialap burkolat. A vakok és
gyengén latok tajékozodasanak segitése érdekében burkolati vezetésavokat helyezink el. A vezetésavok

vonalvezetésének megtervezése a kiviteli tervezési fazisban torténik!

BELSO HELYISEGEK MEGKOZELITHETOSEGE, BELSO NYILASZAROK

A kozlekeddrdl nyilo titkarsag, az ebbdl nyild polgarmesteri iroda, valamint a kozleked6rdl nyild a csaladsegitd

iroda akadalymentes megkozelithetdségének biztositasa szikséges. Ehhez az érintett helyiségek nyilaszaroit
cserélni kell, mert jelenleg ezek nem teljesitik az akadalymentesség minimum kovetelményét.

A titkarsag kétszarnyu nyilaszarojanak belmérete 110 cm. Az ajot kétszarnyu, aszimmetrikus kialakitasu
nyilaszarodra kell cserélni, ugy, hogy egy szarny nyitvatartdsaval biztositott legyen a 90 cm-es belméret. Az ajtd
kiisz6bmérete 9 cm. Ajtocserekor a kiiszb a kdzlekedd szintjével egy szintre slllyesztendd, a megmaradd
szintkulonbséget pedig a titkarsag feldli oldalon 8%-os épitett rampéaval hidaljuk at.

A nyilaszarok mindkét oldalan 1,50*1,50 m méretli vizszintes hely biztositasa szilkséges a

kerekesszékkel torténd mandverezéshez.
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A nyilaszarok kerete kontrasztos, a kornyezetbdl kiemelkedd szinii legyen, amely a gyengénlatok
tajékozddasat segiti.

A polgarmesteri iroda a fitkarsdgon keresztll kozelitheté meg. Az ajtd belmérete 85 cm, a
kiisz6bmagassag 2 cm. A nyilaszaro cseréje szikséges a kivetkezd paraméterek teljesilésével: belméret 90
cm, kliszébméret 2 cm.

A csaladsegitd megkozelitése a kdzlekedd feldl torténik. A helyiségbe egy 10 cm magas Iépcs6 vezet, a
klisz6bmagassag 5 cm. Az ajtd belmérete 85 cm. A nyilaszard cseréje szlkséges a kbvetkezé paraméterek
teljestilésével: belméret 90 cm, kiiszbméret 2 cm. A Iépcsét 8%-os rampaval kell athidalni. Az ajto el6tt és
mogott a kerekesszékes forduldshoz szikséges 150 cm atmérdji kért magaban foglal vizszintes teriletet

biztositani kell.

AKADALYMENTES WC-MOSDO HELYISEG

Az éplletben egy akadalymentes illemhelyet alakitunk ki, amely mindkét nem altal hasznalhatd. Az

akadalymentes illemhely a jelenlegi vizesblokkban kerdl kialakitasra, de nem a meglévé, az elSirasoknak meg
nem felelé vizesblokk helyén.

Az akadalymentes wc a jelenlegi zuhanyzo helyén kertl kialakitasra.

A wc helyiség kozvetlenil a kdzlekedérdl nyilik. A we-ben a kerekesszék megfordulasahoz biztositott a
minimalisan 1,50 m atmérdji kornyi szabad alaptertilet.

A WC ajto belmérete nagyobb, mint 90 cm, kénnyen nyithato, és kerekesszékben (lve is zarhato.

Az akadalymentes hasznalhatosag érdekében a WC-csésze oldalan minimum 0,90 m széles hely, a
WC-csésze el6tt pedig minimum 1,35 m hosszUsagu hely biztositott. A helyiség wc tengellyel parhuzamos oldala
tehat 205 cm.

A WC-csésze magasitott a padloszinttdl 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedik el, a fal sikjatol szamitott
kiallasa pedig minimum 0,70 m.

A wc csésze és wc lilbke nem lehet elél megszakitott feliiletli szaniter, mivel ezek a termékek
balesetveszélyesek!

A kerekesszékbél torténd atlilés segitése érdekében a WC-csésze mindkét oldalan kapaszkoddkat
helyeziink el. A klildnb6z6 hasznélhatdsag érdekében a WC-csésze fal feldli
oldalan fix, a tér fel6li oldalan felhajthatd kapaszkodét helyeziink el. A kapaszkoddk a padiévonaltdl mért
magassaga 0,75 m.

A mosdé konkav peremkialakitasu, konyoklo résszel ellatott, egy kézzel is miikodtethetté egykard,

keverd csapteleppel felszerelt. A mosdd megkozelithetésége miatt a mosddkagyld a padiészinttél maximum 0,86
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m magasan helyezkedik el, térdszabad kialakitasu. A mosdo felett olyan magas tiikrét kell elhelyezni, hogy az
allva és tlve is teljes értékiien hasznalhato legyen.

A mosddéban még vizes allapotban is cstiszdsmentes padloburkolatot hasznalunk.

A WC melletti falfeliileten 2 db vészjelz6 gomb elhelyezése szikséges 30, illetve 90 cm magassagban,
jol lathato és konnyen elérhetd modon. A vészjelzb a jelzése az ajto folott helyezkedik el, a vészjelzd gomb
megnyomasakor jol hallhaté hangjelzést ad.

A wc-csésze és a mosdokagylo fehér, ezért a gyengén- és aliglatd személyek tajékozodasanak segitése
érdekében a falfellilet csempeburkolatat e berendezési targyaktol kontrasztosan elité szinl — pasztell szin is
lehet - matt fellletl, csillogas- és kaprazasmentes, homogén csempeburkolattal kell ellatni. Célszerl a
falfellileten korbevezetni egy kontrasztos — pl. a padléburkolatéval azonos, de a berendezéstél, kapaszkodoktol
kontrasztosan elltd szinii - csempecsikot, 90 és 110 cm kozétti magassagban, ezzel is segitve a tajékozddast.
Az ajto fehér szerkezete a falfeliilettdl kontrasztosan eltérd szind, igy vizualisan kiemelkedik a falfelliletbdl.

A wc-papir tartdt — késztermék, pl. NORMBAU NYLON LINE csalad 0448 410 cikkszamu eleme - a wc
melletti fali kapaszkodora célszeri felszerelni. Nagy gurigas, zart we-papir adagolét alkalmazni tilos, mert sértilt
kez( ember nem tud hozzaférni a papirhoz.

A wc-kagylé melletti falon, kdnnyen elérhetd helyen wc-kefe tartot — pl. NORMBAU NYLON LINE csalad
0925 400 cikkszamu eleme - kell felszerelni.

A mosdo kozelében konnyen kezelhetd, lehetéleg karos folyékonyszappan adagolét — pl. TORK S1
rendszerd, karos tipus - kell felszerelni, legfeliebb 1,10 - 1,25 m hasznalati szintmagassaggal.

Konnyen kezelhetd és hozzaférheté papirtétolkdzé tartd — pl. TORK H2 rendszerd, hajtogatott papiros -
vagy kézszarito automata — pl. Stiebel Eltron Electronic tipusu - elhelyezése sziikséges, a jarofellilettdl szamitott
1,10 — 1,25 hasznélati szintmagassaggal.

Falra szerelt, nyitott tetejli vagy billené tetejli hulladékgyijté - NORMBAU 0924 480 cikkszamu eleme -
(pedalos nem lehet!) elhelyezése szlikséges, tetejenek magassaga 50 - 75 cm lehet, alatta 35 cm szabad hely
legyen.

A villanykapcsol6 a helyiség belsejében, az ajté kilincs fel6li oldalan kerdljén a falfelliletre, 90 - 110 cm
kozotti szerelési magassagban.

Az ajtéra csavard és forgd mozgast nem igénylé, konnyen kezelhetd, kivilrél mesterkulccsal nyithatd

wc-zar elhelyezése szlikséges.
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INFORMACIOS RENDSZER

A komplex akadalymentesség elérése érdekében az épiletben informéciés rendszert alkalmazunk. Az

akadalymentes helyiségekbe vezetd nyilaszarok mellett funkcidjelzd tablakat helyeziink el, Braille felirattal

ellatva.

INDUKCIOS HUROK

A nagy tanacsteremben indukciés hurkot alakitunk ki a hallassériltek kommunikacidjanak megkénnyitése

érdekében.

Budapest, 2017. oktéber
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