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l. ALTALANOS ELOIRASOK

A kivitelezést csak jovahagyott, érvényes tervek birtokaban lehet megkezdeni!

A munkék kivitelezésére vonatkozoan az érvényben 1évé EpitSipari Kivitelezési Szabélyzat, a Technologiai Elirasok
vonatkozd utasitdsai, valamint a koltségvetésben leirtak tartandok be.

Az anyagokra és szerelésre vonatkozoéan az Orszagos Szabvanyiigyi Hivatal (Bp. IX., Ull6i at 25.) altal kiadott és
érvényben 1évé MSZ-ok és a szakmai eldirasai a mértékadoak.

A kivitelezés soran a csOvezetékek és berendezési targyak szerelésénél a 46/1979. (X1.30.) MT. sz. rendelet
Balesetelhdritasi Ové rendszabalyok szigorfan betartandok! A kivitelez$ koteles betartani a vonatkozd szakmai
szabalyokat, az MSZ 7048; OTEK stb. el8irasait.

Az épiilet fodémein a sziikséges attorések elére elkésziilnek, utdlagos vésés csak a statikus tervezd beleegyezésével
torténhet.

A tervektdl eltérni nem szabad, arra csak a gépész tervezd adhat engedélyt.

A tervezd fenntartja jogat, hogy a kivitelezés soran napldbejegyzéssel, a tartalékkeret terhére miiszaki sziikségességbol
valtozéasokat rendeljen el.

Surlodasok és felesleges koltségek elkeriilése végett sziikséges, hogy az épiileten dolgozo szakmak vezetd szerel6i a
kivitelezés sorrendjére vonatkozoan megallapodjanak.

1. AZ EPULET ES BERENDEZES LEIRASA

A meglévé mizeum egy foldszintes nyeregtetds épiilet. Az épiilet energetikai korszertsitést kap, amely soran a
homlokzatok ¢és fodémek szigetelést kapnak, a nyilaszardkat kicserélik és a gépészeti rendszereket is
korszertisitik. A szerkezeti és a berendezési leirast lasd a statikus és az épitész miszaki leirasban.

Jelen dokumentaci6 ennek az ingatlannak az épiiletgépészeti kialakitasat, megoldasait tartalmazza.

1. KULSO KOZMUVEK

Az épiilet rendelkezik meglévo (viz, csatorna és gaz) kdzmithalozattal, igy a tervezést az nem érinti.

IV.  VIZELLATAS-CSATORNAZAS

Az ingatlan vizellatasa jelenleg megoldott. Az utcai kdzcsordl az épiilet ellatasa biztositott.

A korszertisités keretében a vizesblokk helyiségben elhelyezésre kertil egy ARISTON SHAPE SMALL UR10
10l-es villanybojler, amely a vizesblokk kézmosojanak melegvizét biztositja. Tervezési hatarunk a mosdd
alatti sarokszelep, ide kell csatlakoztatni a villanybojler toltésére szolgalod vezetéket. A mosdo csaptelepét le
kell cserélni egykaros csaptelepre.

A vizhalézat nem kertil kicserélésre, de a bontaskor meg kell vizsgélni a falban 1év6 vezetékek allapotat, és
sziikség esetén az agvezetékeket cserélni kell.

A berendezési targyak a WC-k kivételével, hideg- melegviz csatlakozast kapnak. Minden meglévd berendezési
targy eldtt tartalékelzard (csempeszelep, illetve sarok elzardszelep) talalhato.

Epiileten beliil a meglévd vizvezetékek, falhoronyban és padloban szereltek.

A vizhaldzat lejtése az iiritési pontok felé 3 %o. Minden vezetékszakasz {irithetd.

A szerelés végeztével nyomasprobat kell tartani, majd a fertStlenités el6tt tizszeres vizmennyiséggel at kell
mosni a vezetékrendszert. A fertStlenitést 5% klormészt tartalmazo vizzel kell elvégezni, majd utdna a
halézatot ismét 4t kell mosni. Ezutdn a vizmintat a Tisztiorvosi Szolgélat részére vizsgalat céljara el kell
juttatni.

Az ingatlan szennyvizelvezetése jelenleg is megoldott. A vizes berendezések megmaradnak, igy jelen tervezés
a meglévo-megmarado berendezések szennyvizcsatlakozasat nem érinti.

Az ujonnan elhelyezendd fan-coil berendezések cseppvizét a meglévd szennyvizhalozatra blizzard szifonon
keresztiil kell csatlakoztatni. A fan-coilok cseppvizének vezetékei oldalfalban és padloban szerelenddek. A
kondenzhaldzatot lejtéssel kell szerelni.
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A kiiltéri egység cseppvizét kavicsagyban kell elszivarogtatni.

V. GAZELLATAS

Az ingatlan kiils6 gézellatdsa az utcai elosztovezetékrdl jelenleg megoldott. A felujitds sordn a meglévd kazan és
gazvezeték halozat elbontasra keriil. Az épiilet fiitési energidjat a késdbbiekben egy levegd-viz hdszivattyl biztositja.

VI.  KOZPONTI FUTES-HUTES

Az ¢épiilet fiitési hosziikséglet szamitdsa az MSZ-04-140-3:1987 sz. épitésiigyi szabvany szerint késziilt a
mértékadd homérsékletek figyelembevételével. Az épiilet belsd hdmérsékletet a szabvanyban eldirt értékekre
méreteztiik.

Az épiilet szamitott transzmisszids hévesztesége: 10,1 kW.

Az épiilet flitési energidjanak biztositasat a tervezett DAIKIN ALTHERMA LT 14kW ERLQO014CV3 (kiiltéri
egység) és DAIKIN ALTHERMA EHBXI6CB9W (beltéri egység) Q =14 kW levegd-viz hdszivattya
biztositja. A beltéri egység 6kW-os elektromos fiitdbetéttel szerelt (3~400V). A kiiltéri egység az udvaron kertil
elhelyezésre, hohatar f6lé. A gép elhelyezésénél a gyarto telepitési karbantartési eldirdsai iranyadoak. A beltéri
egység a kozlekeddben kap helyet. A hdszivattyu tartozéka az iddjaras fiiggd szabalyozd. Az épiilet flitési
héleadoi 2 csoves parapetes burkolatos DAIKIN FWV tipusu fan-coil berendezések. A fan-coil berendezésekbe
kertil elhelyezésre egy elzaro és egy TA gyartmanyt TBV-C tipust fan-coil szabalyozé és beszabalyozo szelep.
A szabalyoz6 szelepekre ON-OFF motoros szelepek keriilnek. A fan-coilok helyiségenkénti szabalyozast
kapnak, minden helyiségbe elhelyezésre keriil egy-egy DAIKIN FWECIA termosztat, amelyik helyiségben
tobb fan-coil berendezés is van oda egy kiegészitd DAIKIN EPIMSB6 fc vezérld kozositd elem elhelyezése
sziikséges.

A fltési vezetékek anyaga rézcsd lagyforrasztdssal és REHAU RAUTITAN STABIL o6trétegli

oxigéndiffuziomentes csd toldohiivelyes kotéstechnikaval. A flitési vezetékeket 19 mm vastag Armaflex AC
csOhéj szigeteléssel kell ellatni. A padloban szerelt fiitési vezetékeket véddcsdben kell szerelni.

A padloban szerelt vezetékek fektetése azonnali rogzitéssel torténjen. A csOvezeték lefektetése 20 °C-nal
idedlis, de 5 °C alatt a fektetés tilos! A taposas ellen a vezetékeket védeni kell, a fels6 betonréteget csak a
vezetékek feltoltott, nyomas alatti dllapotaban lehet betonozni.

A flitési rendszer beszabalyozasat elhelyezett statikus TA gyartmanyl mérdcsonkkal ellatott szeleppel
végezziik.

A flitési rendszer magas pontjaira légtelenitést kell beépiteni, az alacsony pontokon liritési lehetdséget kell
biztositani.

A fltési kor 43/38°C hoéfoklépesdjii. Az Altherma beltéri egységében beépitett hidraulikus blokk talalhatd
(tagulasi tartaly és szivattyd).

Az épiilet hiitési hdsziikséglet szamitdsa az MSZ-04-140-3:1987 sz. épitésiigyi szabvany szerint késziilt a
mértékadd homérsékletek figyelembevételével. Az épiilet belsé hdmérsékletét a szabvanyban eldirt értékekre
méreteztiik.

Az éplilet szamitott szenzibilis hdterhelése: 9,1 kW.

A hiitési rendszer hdleaddi és csdvezetékei megegyeznek a flitési résznél leirtakkal. A hiitési rendszer 7/12°C
héfoklépesdjii.

A fan-coilok csurgalékvizének elvezetésére csurgalékviz elvezetd halozatot terveztiink, amelyet bilizzaron
keresztiil csatlakoztattunk a szennyvizhalozatra. A csurgalékviz vezetékek lejtéssel szereltek, Almennyezetben
illetve oldalfalban szereltek. A csurgalékviz elvezetd hal6zat anyaga NA32 PVC csé.

VII. VIZESBLOKK ELSZiVAS |

Az épliletben a szelldzést természetes mddon (nyithatd ablakok) kivanjuk megoldani.

A vizesblokk szell6zését villanykapcsolorol indithaté Helios ELS VN100 tipusu fali ventilatorok biztositjak,

melyek légkidobasa a tetd felé torténik. A ventildtorok HELIOS GU falba siillyesztett hazba kapnak
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elhelyezést. A l1égutanpotlas természetes tton filtracioval illetve az ajtok alatt a szomszédos helyiségekbdl

torténik. A légcsatornak anyaga kor keresztmetszetii horganyzott acéllemez. A kidobo 1égcsatornakat Armacell

AC 19mm vastag hoszigeteléssel kell ellatni.

A szell6zési rendszerek iizemidejiik alatt zajtechnikailag kielégitik az MSZ 1815/1-82. sz. szabvany és a
4/1984 EUM rendelt elbirasait.

VIIl. ZAJVEDELEM

Minden nyomovezetéket a max. vizsebességgel, 2 m/s alatti értékkel méreteztiik.
Minden nyomo és lefolyovezeték bilincse SIKLA profilgumi betétes lesz.
A ventilatorokat rezgéscsillapitokkal kell szerelni.

| IX. ERINTESVEDELEM |

Az dsszes fémtargyat (pl.: zuhanytalca, stb.) érintésvédelmi gylriivel az érintésvédelmi halozatba be kell kotni!

| X.  NYOMAS ES TOMOSEGI PROBA |

Az elkésziilt vizszerelést 13 bar-ral nyomasprobanak kell aldvetni és azt jegyzokonyvvel dokumentalni kell.

A futés-hiités szerelés végeztével a halozatot sikeres nyomasprobanak kell alavetni és azt jegyzokonyvvel dokumentalni
kell. A probanyomas javasolt értéke:

Pry=(pa X 1,5) + 1 bar.
A csOvezeték-halozatot célszeri a fenti képlettel meghatirozott nyomadsértékkel probalni, de amikor mar
hozzakapcsoljuk a biztonsagi berendezéseket, és a hotermel6t a hdleadokkal egyiitt, akkor mar csak berendezésekre
el6irt maximalis nyomassal probaljuk a rendszert.

XI. MUNKAVEDELEM

A jelen tervdokumentacié a munkavédelmi el6irasok betartasaval késziilt. A kivitelezésre vonatkozo eldirasokat fokozott
gondossaggal kell betartani.
A 1étesitményre vonatkozd munkavédelmi eldirasok
A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:
- alétesitmény telepitésére vonatkozé OTEK el6irasait
- aszakagi eldirasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel
- akivitelezhet6ség
- az lizemeltetés és
- ahasznalat szempontjabol a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi eldirasoknak.

A létesitmény megvaldsitadsara vonatkozé munkavédelmi eldirdsok (épitésszerelés)
A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi
eléirasokat a kivitelezo, illetve a szereld cégnek kell megadni, és azok betartasarol gondoskodni.

Xll.  TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, a 2517 KESZTOLC, SZECHENYI UTCA 12. szam alatti rendezvénykdzpont felujitas épiiletgépész tervezdje
kijelentem, hogy a tervezésnél az adottsagok fiiggvényében az alabbi legfontosabb magyar szabvanyokat és rendeleteket
vettem figyelembe:

OTEK 253/1997 (XI1.20) Korm.r. és a 182/2008 (V11.14.) modositas az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol
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11/2013 (111.21.) NGM rendelet A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (II.21.) NGM rendelet a gaz

csatlakozovezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozd miiszaki biztonsagi eldirasokrol és az ezekkel Osszefiiggd hatdsagi
feladatokrol, tovabba az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabalyzat)

28/2011. (I1X. 6.) BM rendelettel  kiadott Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat

312/2012 (X1.8) rendelet

az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrdl, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-muiszaki
dokumentaciok tartalmarol

182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel modositott 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési

és épitési kovetelményekrdl

19/20009. (1. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol szold 2008. évi XL. térvény rendelkezéseinek végrehajtasarol
104/2006. (IV. 28.) Kormany rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi

2008. évi XL. torvény
MSZ CR 1472

MSZ EN 12007-1,-3
MSZ EN 12007-2

MSZ EN 12186

MSZ EN 12732
MSZ EN 1254-1

MSZ EN I1SO 15614-1

MSZ EN 13384-1,2
MSZ EN 10255

MSZ EN 10220
MSZ EN 10296-1
MSZ EN 287-1
MSZ EN 1443
MSZ EN 13384-1,2
MSZ EN 1775

MSZ 2364

miiszaki szakértdi jogosultsdg szabalyairol

Torvény a foldgazelosztasrol

Gazkésziilékek megjelolésének altalanos utmutatoja

Gazellato rendszerek. Legfeljebb 16 bar tizemi nyomast csévezetékek.

Gazellatoé rendszerek — Csoévezetékek 16 bar maximalis lizemi nyomasig — 2.rész:
Polietilénre vonatkozoé specifikus funkcionalis ajanlasok (MOP 10 bar-ig bezardlag)
Gazellatdé rendszerek. Gaznyomas szabalyozo 4allomasok géazellatdshoz és
gazelosztashoz. Miiszaki kdvetelmények.

Gazellato rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.

Réz ¢és rézotvozetek. CsOvezeték armatira. 1. rész: Szerelvények rézcsohoz
kapillarisan ldgy vagy kapillarisan kemény forraszthatdo véggel prEN 1254-7
Présidomos végii szerelvények fémcsovekhez.

Fémek hegesztési utasitisa és hegesztéstechnoldgiajanak mindsitése. A
hegesztéstechnologia vizsgalata.

Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és dramlastechnikai méretezés

Hegesztésre és menetvagasra alkalmas oOtvozetlen acélesdvek. Miszaki szallitasi
feltételek

Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek és hosszegységenkénti tomegek
Hegesztett acélcsovek mechanikai és altalanos miiszaki célra

Hegeszt6 nyilvantartas, varratanyakonyv

Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények.

Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és aramlastechnikai méretezés 1. és 2. rész.
Gazellatas — Fogyasztoi gdzvezetékek — Legnagyobb lizemi nyomas < 5 [bar].
Miszaki el6irasok.

Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése

8/2002. (I11. 22.) KéM-EiiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelés hatarértékeirdl
140/2001. (VI11. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirél és megfeleléségik

tanusitasarol

104/2006. (1V. 28.) Kormany rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol

3/2002. (11. 8.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek minimalis munkavédelmérol

4/2002. (11. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyek munkavédelmi kovetelményeirdl

182/2008. (VII. 14.) Korm. Rendelettel modositott 253/1997. (XII. 20.) Korm. Sz. rendelet az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol.

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez. A kivitelezési dokumentaci6 tartalma.

A tervezett létesitmény biztonsagos épiiletgépészeti kivitelezhetosége valamint egészséget nem veszélyezteté modon

uzemeltethetd.

A tervek megfelelnek az érintett szakhatosagi eldirasoknak.

Budapest, 2016. aprilis 11.

Sz6édy Ferenc
gépészmérnok
G-T-01-5126
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